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1. WyBus-Development-Kit

For users who would like to define and program their own measuring software for
WYLER inclination sensors, WYLER AG provides a WyBus-development-kit with
self-explaining samples.

An essential part of these examples is a WyBus core (a . dll file) allowing a stan-
dardised and simplified communication with all WYLER sensors. This file provides
the following functionality

1. COM port management
¢ Listing of the COM ports
¢ Selection of the COM ports to be used

2. Instruments and sensor administration
e - Listing of instruments and sensors
* - Selection of the sensors to be measured by their ID

3. Reading of measuring values

¢ Adjustment of measuring parameters
Selection of measuring speed / sampling rate
Measuring values to be read (displayed angle, temperature)
Reading / memorising of measuring values in the background
Reading in / transfer of values measured in the background
at any time

Standard program examples are currently available for the following programming
environments:
e C#

- samples for other platforms can be provided upon request

WYLER AG provides this WyBus Development kit free of charge to WYLER cu-
stomers.

2. LabEXCEL (LabView application)

The software LabEXCEL is a software package which is easy to operate for the
displaying of the measuring values of WYLER inclination measuring instruments
and sensors. The core is the WYLER WyBus-module. This software ensures the
communication between the inclination measuring instruments and sensors and
the user interface of LabVIEW.

The measuring results can continuously be transferred into an EXCEL file for
further treatment.

Requirements for the installation of the soft-
ware ,LabEXCEL"
* EXCEL from version 2003
* Framework 2.0
(Microsoft .NET Framework 2.0)

MEASURING SOFTWARE
MESS-SOFTWARE

Software Wy-BUS Module 1 of/ivon 2
e

WyBus Module
LabEXCEL
LabEXCEL Clino
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1. WyBus-Entwicklungs-Kit

Fur Kunden, welche eine eigene Auswerte-Software fur WYLER-Gerate entwi-
ckeln mochten, stellt WYLER AG ein WyBus-Entwicklungs-Kit mit selbsterklaren-
den Beispielen zur Verfugung.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Beispiele ist ein WyBus-Kern (ein .dll File),
welches die Kommunikation mit den WYLER-Sensoren standardisiert und verein-
facht. Dieses File stellt folgende Funktionalitaten zur Verfligung:

1. COM Schnittstellen Verwaltung
* Namentliche Auflistung der COM-Schnittstellen
* Selektion der zu verwendenden COM-Schnittstellen

2. Gerate und Sensor-Verwaltung
* Namentliche Auflistung der Gerate und Sensoren
¢ Selektion der zu messenden Sensoren mit deren Namen

3. Einlesen der Messwerte

¢ Einstellen der Messparameter
Welche Messgeschwindigkeit
Welche Messwerte sollen gemessen werden (Winkel, Temperatur)
Einlesen der Messwerte im Hintergrund
Abholen der im Hintergrund gemessenen Messwerte zu einem
beliebigen Zeitpunkt

Die Programm-Beispiele sind aktuell fir folgende Programmier-Umgebungen ver-
flgbar:
o C#

- Beispiele fur andere Plattformen kénnen auf Verlangen erstellt werden.

WYLER AG liefert dieses WyBus-Entwicklungs-Kit kostenlos an WYLER Kunden

2. LabEXCEL (LabView-Anwendung)

Die Software LabEXEL ist eine einfach zu bedienende Software zur Anzeige der
Messwerte von Neigungsmessgeraten und —Sensoren der Firma WYLER AG. Die
Software basiert auf der Programmierumgebung LabVIEW von National Instru-
ments. Das Herzstick ist das WyBus-Modul. Dieses stellt die Kommunikation
zwischen den Neigungsmessgerédten und —Sensoren und der Benutzeroberflache
von LabVIEW sicher.

Die Messresultate konnen laufend in ein EXCEL-File Gbertragen und dort weiter
verarbeitet werden.

Voraussetzungen fur die Installation der Soft-
ware ,LabEXCEL":
* EXCEL ab Version 2003
* Framework 2.0
(Microsoft .NET Framework 2.0)

Download from [Windows Update] or
installation from the CD-ROM delivered
* Min. 20 MB free space on hard disc

Up to 10 WYLER-inclination measuring in-
struments or sensors can simultaneously be
read into the software ,LabEXCEL". In additi-
on there is the possibility of displaying the
difference of the measuring values between
any pair of 2 different inclination measuring
instruments or sensors.

Download tber {Windows-
Update} oder von der
mitgelieferten CD-ROM

* Mind. 20 MB freier
Festplattenspeicher

Es koénnen bis zu 10 WYLER-Neigungs-
messgerate oder -Sensoren in der Software
/. LabEXCEL" eingelesen werden. Zusatzlich
besteht die Maoglichkeit, die Differenz der
Messwerte von jeweils 2 unterschiedlichen
Neigungsmessgeraten oder —Sensoren dar-
zustellen.
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3. LabEXCEL Clino (LabView application)

The software ,LabEXCEL Clino” is an easy to operate software for displaying
the measuring values of WYLER hand held measuring instruments of the
CLINOTRONIC PLUS series. The software is based on the programming surface

of LabVIEW™ by National Instruments. The core is the WYLER WyBus module.

This module ensures the communication between the inclination measuring
instruments and the user interface of LabVIEW™.

The measuring results can continuously be transferred into an EXCEL file for
further treatment.

Requirements for the installation of the software ,LabEXCEL Clino”

e EXCEL from version 2003

e Framework 2.0 (Microsoft .NET Framework 2.0). Download from {Windows
Update} or installation from the CD-ROM delivered

* Min. 20 MB free space on hard disc

Niler Labxcel WyBus

MEASURING SOFTWARE
MESS-SOFTWARE

Software Wy-BUS Module 2 of/von 2

A 8

WyBus Module
LabEXCEL
LabEXCEL Clino

L
Y

3. LabEXCEL Clino (LabView-Anwendung)

Die Software ,LabEXCEL Clino” ist eine einfach zu bedienende Software zur
Anzeige der Messwerte von Handmessgeraten der Reihe CLINOTRONIC PLUS der
Firma WYLER AG. Die Software basiert auf der Programmierumgebung LabVIEW®
von National Instruments. Das Herzstlick ist das WYLER Software WyBus Modul.
Dieses stellt die Kommunikation zwischen den Neigungsmessgerdten und der
Benutzeroberflache von LabVIEW® sicher.

Die Messresultate konnen laufend in ein EXCEL-File Ubertragen und dort weiter
verarbeitet werden.

Voraussetzungen fir die Installation der Software ,,LabEXCEL Clino”:
¢ EXCEL ab Version 2003
* Framework 2.0 (Microsoft .NET Framework 2.0). Download tber
{Windows-Update} oder von der mitgelieferten CD-ROM
* Mind. 20 MB freier Festplattenspeicher

=)
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Up to 2 inclination measuring instruments
of the CLINOTRONIC PLUS series can
simultaneously be read into the software
,LabEXCEL". In addition there is the possibility
of displaying the difference of the measuring
values between 2 different CLINOTRONIC PLUS.

VR SRt M ot Srerered Do Conmented Saring

Es kénnen bis zu 2 Handmessgerdte der
Reihe CLINOTRONIC PLUS in der Software
.LabEXCEL Clino” eingelesen werden. Zusétzlich
besteht die Maoglichkeit, die Differenz der
Messwerte von 2 verschiedenen CLINOTRONIC
PLUS darzustellen.

e 1000 353 a0

SYSTEM REQUIREMENTS / SYSTEM-ANFORDERUNGEN

Pentium Il

Minimum 32 MB RAM
Graphic card 800x600 Pixel
* CD-ROM

Microsoft Windows 2000 / XP, Service Pack 2 / VISTA

* Hard disk with minimum free space of 3 MB / Festplatte mit mindestens 3 MB freiem Speicherplatz
* Sound card is an advantage / Soundkarte ist von Vorteil

P/N / Art. Nr.
with/mit Licence-Key

P/N / Art. Nr.
with/mit Dongle.

Software LabEXCEL Software LabEXCEL

024-LABEX-L 024-LABEX-D

P/N / Art. Nr.

Software LabEXCEL Clino Software LabEXCEL Clino

024-LABEX-CLINO

WyBus-Development-Kit WyBus-Entwicklungs-Kit

on demand / auf Anfrage
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