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•	 Benutzen Sie das Clinotronic S nicht in der Nähe von starker elektromagnetischer Strah-
lung (z.B. ungeschirmte Hochfrequenzquellen), da diese den Betrieb stören können.

•	 Es darf nur eine originale WYLER Li-Ion-Batterie verwendet werden.
•	 Die Batterien dürfen nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden.
•	 Die Batterien dürfen nur beaufsichtigt geladen werden. Batterien nicht offen herum-

liegen lassen.
•	 Die Batterien dürfen nicht bei Temperaturen unter 0 °C geladen werden.
•	 Die Batterien dürfen nicht bei Temperaturen unter -20 °C entladen werden.
•	 Verschliessen Sie den Batteriedeckel am Gerät sorgfältig, aber nicht mit Gewalt! Für die 

Dichtheit des Verschlusses ist ein O-Dichtring montiert.
•	 Beachten Sie die aktuellen Vorschriften der Luftfahrtgesellschaften bezüglich des Trans-

portes von Li-Ion-Batterien im Handgepäck und im aufgegebenen Gepäck!

Herzlichen Dank, dass Sie sich für WYLER entschieden haben!
Lesen Sie diese Kurzanleitung, bevor Sie mit dem Clinotronic S zum ersten Mal arbeiten.
Bitte befolgen Sie jederzeit die Sicherheitsanweisungen.

Produktmarke und Typenbezeichnung
Produktmarke Clinotronic S	 Typenbezeichnung		
			   Modular

			   015-SM-XG45	
			   015-SM-HG45 	
			   015-SM-PG45	
			   015-SM-UG45	

Sicherheitsanweisungen
Das Clinotronic S entspricht den geltenden Richtlinien und Normen, siehe dazu:
•	 Das Typenschild auf der Rückseite des Geräts
•	 Das "Declaration of Conformity" (DoC) finden Sie unter www.wylerag.com

Bestimmungsgemässe Verwendung
•	 Das Clinotronic S ist ausschliesslich für das Messen von Neigungswinkeln vorgesehen.
•	 Achtung: Dieses Gerät wurde ausschliesslich für diesen und keinen anderen Zweck entwickelt.

Nicht bestimmungsgemässe Verwendung

Technische Daten
Messbereich:	 ±45°
Masse L x B x H: 	 100 x 30 x 75 mm	 Gewicht: 		  400 g
Schutzart:	 IP64 	 Gewicht Lieferumfang: 	 850 g
Lagertemperatur: 	 -20 ... 60 °C 	 Betriebstemperatur: 	 0 ... 40 °C

WYLER AG  - Neigungsmesssysteme 947-QR-0006-D

Lieferumfang (weiteres Zubehör siehe www.wylerag.com)
Modular				    Bundle			 
•	 Clinotronic S inkl. Li-ion-Batterie
•	 Kurzanleitung

•	 Clinotronic S inkl. Li-Ion-Batterie
•	 USB-Netzteil (100 V ... 240 V)
•	 USB-C-Kabel 1.4 m
•	 Kurzanleitung
•	 Koffer für Clinotronic S

Bundle
015-S-XG45
015-S-HG45
015-S-PG45
015-S-UG45
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Entsorgung

•	 Achten Sie bei der Ausserbetriebnahme des Clinotronic S auf die örtlichen 
Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikabfall.

•	 Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und separat entsorgt werden.

Bedienelemente

1	 Display
2-5	 Membrantastatur
6	 Batteriedeckel
7	 USB-Verbindung
8	 wylerTRIGGER

Laden des Clinotronic S

•	 Verbinden Sie das Clinotronic S per Kabel mit dem Lade- 
Netzteil

•	 Stecken Sie das Lade-Netzteil in eine Steckdose (100-240 V�)
•	 Wichtig: Drücken Sie        um das Laden zu starten. Das Gerät lädt 

nicht automatisch! Im Lademodus kann nicht gemessen werden!

Bildschirmübersicht, Tastatur 1 	 Clinotronic S Seriennummer
2	 Messart: ABS = Absolut, REL = Relativ	
3	 Lokale Gravitationskonstante ist eingestellt und aktiv
4	 Kalibration mit wylerMASTER durchgeführt
5	 Optische Anzeige des gesamten Messbereichs ±45°
6	 Einheit
7	 Abbruch
8 	 Pfeil nach unten
9	 Menü
10	 ON/OFF
11	 Ladeanzeige
12	 Funk aktiviert
13	 Das Gerät ist mit Kabel verbunden
14	 wylerTRIGGER Seriennummer
15	 IR-Signal erkannt	
16	 Winkelanzeige (je nach gewählter Einheit)
17	 Optische Anzeige des Messbereichs ±5°
18	 Steigungsdreieck und Plus-/Minus-Zeichen gemäss Neigung

An- und ausschalten

•	 Anschalten: Drücken Sie die ON/OFF Taste, das Display startet sofort.
•	 Ausschalten: Drücken Sie die ON/OFF Taste, bis die Meldung "power off" erscheint.

Für weitere Informationen, lesen Sie die Bedienungsanleitung unter www.wylerag.com.

Technische Änderungen vorbehalten
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