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BlueLEVEL 2D von WYLER AG     ...kreiert für Sie

Erlebe Dimensionen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
BEIDE ACHSEN BlueLEVEL-2D

Ziffernschrittwert (Empfindlichkeit) 1 µm/m
0.2 arcsec

Messbereich ±20 mm/m

Fehlergrenze (DIN 2276/2)

MW   ≤ 0.5 ME
max. 1% MW / min. 1 digit

MW  > 0.5 ME
max. 0.01 (2 |MW| - 0.5 ME)

Temperaturkoeffizient / °C (Ø 10 °C) (DIN 2276/2)

MW ≤ 0.1 ME

max. 2 µm/m

MW > 0.1 ME

max. 20 µm/m

Einstelldauer (DIN 2276/2) < 5 Sekunden

Digitalausgang RS232 / RS485, asynchron, 7 DataBits, 2 StopBits,  
keine Parität, 9600 bps

Interne Speisung
Alternative

2 x Alkaline 1,5 V / Grösse C Batterien
2 x NiMH 1,2 V / Size C wiederaufladbare Akkus

Externe Stromversorgung + 5 V DC (USB)
24 V DC

Betriebstemperatur 0 ... + 40 °C

Lagertemperatur (DIN 2276/2) - 30 ... + 70 °C

Netto-Gewicht, inklusive Batterien 
(BlueLEVEL-2D ohne Messbasis) 1600 g

Abmessungen   L x W x H 127 mm x 110 mm x 56 mm

Radio Frequenzbereich (Bluetooth®) 2,4000 … 2,4835 GHz (ISM Band)

CE-Konformität Erfüllt die Standards für Emission und Störfestigkeit

Legende:
ME  = Messbereichsendwert 
MW = Messwert



Denk‘ einfach 2D Geschwindigkeit in 2D

BlueLEVEL-2D
Das BlueLEVEL-2D kombiniert zum ersten Mal zwei  
Präzisions-Neigungssensoren und eine graphische 
Anzeige in einem kompakten Gehäuse!

Das BlueLEVEL-2D vereinfacht das Ausrichten von Maschinen
 und Messplatten substantiell und eröffnet neue Anwendungen:

•	 Ausrichten von Maschinen in 2 Richtungen gleichzeitig
•	 Ausrichten von Messplatten 
•	 Nick- und Roll-  Messungen an Maschinen
•	 Überwachung von Kranen, Containern etc.

Eigenschaften
•	 Robustes Gehäuse aus Aluminium
•	 Hochpräzise Auflageflächen bestehend aus drei Einsätzen 

aus Sintermetall
•	 Alle gängigen Masseinheiten können angezeigt werden.
•	 Kompatibel mit der gesamten Reihe der BlueSYSTEM-

Geräte von WYLER AG 
•	 Einfache Nullpunkteinstellung mittels integrierter  

Software und Umschlagsmessung

Kompakter Gerätekoffer

Der perfekte Begleiter für 
den Service-Techniker 

Graphische Anzeige

Die Anzeige stellt die Lage eines 
Objektes im Raum graphisch in 
2D dar. Der Ausrichtvorgang wird 
dadurch wesentlich vereinfacht.

Optionen:
•	 Externe Speisung 24V
•	 Funkbetrieb basierend auf  

Bluetooth® Technologie.
•	 Anschluss an PC
•	 Software zur Erfassung der Messdaten: 

wylerSPEC, wylerDYNAM und  
wylerINSERT

•	 Auf Wunsch sind diverse Aufschraub-
Messbasen verfügbar
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3 Hartmetalleinsätze 
Ø 20 mm mit je  
1 Gewinde M4

Dimensionen

Mögliche Konfiguration


